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Projektbeschreibung: 

Als Planungsgrundlage für die Umbauarbeiten am  

CITTI-Park in Lübeck wurde eine 3D Bestandsdatener-

fassung durchgeführt. Dazu wurden Bereiche inner-

halb und außerhalb des CITTI-Parks mittels hochauf-

lösendem 3D Laserscanverfahrens aufgenommen. 

Die Aufnahmebereiche wurden durch den Auftragge-

ber in einem PDF Dokument bereitgestellt. Als Ergeb-

nis wurden zwei Grundrisse, ein Deckenspiegelplan, 

zwei Fassadenansichten, zwei Schnittzeichnungen 

und ein Topografischer Plan mit Höhenangaben aus 

den 3D Laserscandaten erzeugt. 

Erbrachte Leistungen von dhp:i: 

• Schnelle und hochauflösende Erfassung der rele-

vanten Bereiche mittels 3D Laserscannings in  

Verbindung mit Tachymetrie. 

• Erzeugung von 2D CAD Plänen im DWG - und 

PDF - Format. 

• Bereitstellung von 3D Laserscandaten als Leica 

TruViews mit Abfragemöglichkeit über den Inter-

net Explorer. 

• Datenspeicherung für spätere Auswertung.  

 

Vorteile 3D Laserscanning: 

• Hohe Erfassungsgeschwindigkeit, dadurch gerin-

ger Zeitaufwand vor Ort. 

• Kombinierbar mit weiteren Messverfahren zur 

Steigerung der Genauigkeit und der Nutzung von 

NN-Höhen. 

• Sehr hohe Objektauflösung, wodurch erstmalig 

eine flächendeckende, verformungstreue 3D Do-

kumentation möglich ist. 

Bild oben: 

Ein Ausschnitt aus dem erstellten 

topografischen Plan mit Höhenan-

gaben 

 

Bild unten links: 

Die Darstellung zeigt einen Bereich 

einer der digitalisierten Schnittzeich-

nungen 

Bild unten rechts: 

Ausschnitt aus den 3D Laserdaten 

eines Scannerstandpunktes der Au-

ßenaufnahme 


